
新しいデザインのラウンド セメント キャンドル ホルダー

 項目の数。  SGZC16101808

 材料  セメント

 クラフト ハンドメイド 白セメント キャンドル ホルダー

 サンプル時間  1.5 日セラミックの形そしてサイズがある場合
 2.15 日、新しいフォームとサイズが必要な場合 セラミック

 製品容量  500,000 〜 100万個/月

 

製品の機能

 

1. ハンドメイド ラウンド セメント キャンドル ホルダー
2. ホテル、住宅などでの使用に適しています。
3. この環境に優しい。
4. FDA のテストを満たすAMP;テスト米国 65

配信時間 1. 内サンプルおよび注文確認後 35 日間。
2. 但し 7 日在庫品があれば

支払条件
1.30% 預金 T/T で、事前に、B/L のコピーを表示した後
2. L/C、条件付け捺印証書、T/T、ウェスタン ・ ユニオンは、別のお支払いの条件は受け入れられた、しかし、別の国をすることがでくことがで
きます。

パッケージング Shiping の方法 1. ギフト ボックス、分周器パッケージなどの卵します。
2. 海、空気、エクスプレスと配信エージェントがニーズとして受け取った。

私たちがあなたのために何ができるか

1. 様々 なデザインし、オプションのサイズ
 任意の色描画、寒さ、電気メッキ処理モデル、レーザー カッター 2
 3. 特別パッケージとしてシュリンク フィルム、カラー ボックス、ギフト ボックス ギフト ホワイトなど。
 4. 私たちは、従業員が品質管理の約束品質含まれておりません。
 5. ある専門のワーク ショップとその納期を確保するための倉庫

製品の使用

https://www.okcandle.com/jp/products/Ceramic-candle-holder.htm


1. コンクリート canlde ホルダーは、結婚式の装飾で使用できるホーム ジュエリー パーティー、バンケット、電気ショック療法、
2。 このろうそくが美しいイベントの中心として非常に大きい
3. jar キャンドル陶器は、あなたの内装と外装この強力増加図ガラス キャンドルを飾ることができます。
4. セラミックろうそくを出荷します。 housewarmings とその他のイベントとしては美しい贈り物です。









卸売セラミックろうそく立て セラミックのティーライト ホルダーの 色の奉納の蝋燭 

 深セン明るい硝子株式会社 1992 年に設立。 我々 はされている専門メーカーとして 20 年以上この分野で我々 はデザイン ガラス製品、ガラス製品の製造業および輸出に特化されます。当社の製品ラインは、作られたマシ
ンに手作りで構成されています。 我々 は、多くの製品を生産しています。 ガラスのタンブラー、ホウケイ酸ガラス、ショット グラス、花瓶、ボウル、グラス、キャンドル、灰皿、tabkeware、煮沸ガラス、
等。.4,000 以上の異なるスタイルすべて全体としてガラス製品、毎日の使用になります。革新的な製品を作成するための設計チーム、品質の厳密な QC asurance tearm があります。OEM/ODM の
serverice にも対応します。

https://www.okcandle.com/jp/products/New-ceramic-tealight-candle-jars-candle-holders.html
https://www.okcandle.com/jp/products/New-hollow-out-home-decoration-ceramic-candle-holder.html
https://www.okcandle.com/jp/products/Wholesale-colored-cut-ceramic-candle-holder.html
http://www.okcandle.com






詳細については  キャンドル ホルダー または任意のガラス製品、
当社の web サイトを参照してください。 http://www.okcandle.com/
または、こちらをご覧くださいすることができます。 我々について： よく寄せられる質問

https://www.okcandle.com/jp/products/Ceramic-candle-holder.htm
https://www.okcandle.com/jp/products/Ceramic-candle-holder.htm
https://www.okcandle.com/jp/.html
https://www.okcandle.com/jp/Customer-service/FAQ.html

