
Szczegóły produktu:

 Numer artykułu  SGXJ2047
 Materiał  Wysokie białe szkło
 Proces  Gięcie na gorąco
 Próbki czas  1. 5 dni, jeśli występują w kształcie i wielkości szkła

 2. 15 dni, jeśli trzeba nowy kształt lub rozmiar szkła
 Pakowanie  Normalne opakowanie, 6szt na wewnętrznej skrzynki, 18pcs w

kartonie, podzielona przez papieru falistego
 Produkt
Pojemność

 500000 ~ 1000000 sztuk miesięcznie

 Dostawa czas  W ciągu 35 dni po próbki i porządku potwierdzona
 Płatność warunki  30% depozytu przez T / T z góry i równowagi w stosunku do kopii B / L
 Przesyłka  Drogą morską, przez powietrze, przez Express i agent wysyłka jest

dopuszczalne
 Produkt Cechy  1.     Nadaje się do rodziny, hotelu itp

 2.     Unikalna konstrukcja
 3.     Profesjonalne Q / C dla kontroli jakości
 4.     Konkurencyjna cena i jakość
 5. Przełęcz FDA

 Dla Twojego
wybrać

 1. Każdy logo nadruk na korpusie szkła
 2.Każdy kolor malowane, mróz, electro płyta, wzór laserowe dla
wykończenia Carver
 3. Pakiet specjalny termokurczliwą folią, jak pudełko kolor, białe
pudełko itp
 4. Otwórz nowe formy do szkła, drewna, tworzyw sztucznych lub
metalu, jak chcesz
 5. Różne Wielkość i kształt swoich potrzeb

Zdjęcie produktu:







Podobne produktu:



 

             Płyta szklana prostokąt skondensowane                  Płyta szklana trójkąt skondensowane

Firma Pokaż:

http://www.okcandle.com/pl/products/rectangle-fused-glass-plate.html#.VEijgHDp9Do
http://www.okcandle.com/pl/products/triangle-fused-glass-plate.html#.VEiqQXDp9Do
http://www.okcandle.com/pl/products/rectangle-fused-glass-plate.html#.VEijgHDp9Do
http://www.okcandle.com/pl/products/triangle-fused-glass-plate.html#.VEiqQXDp9Do


Fabryka Pokaż:



Dla więcej Płyta szklana lub jakiekolwiek Naczynia

odwiedź naszą stronę internetową: http://www.okcandle.com/

Lub tutaj może pomóc Ci dowiedzieć się więcej o nas:FAQ

https://www.okcandle.com/pl/products/glass-plate-2.htm
https://www.okcandle.com/pl/products.html
http://www.okcandle.com/
https://www.okcandle.com/pl/Customer-service/FAQ.html

